
リフォーム前後の写真

データ

リフォーム後の平面図リフォーム前の平面図リフォームの動機／設計・施工の工夫点／施主の感想・満足度 ／住宅の価値を向上させた内容など

第35回 住まいのリフォームコンクール

優秀賞 講評
構造

タイトル

在来木造

北鎌倉の住宅　－増築部を活かしたリノベーション－ 持家一戸建 増築された箇所の改修を中心としながら、ワンルーム化や古材の再
利用など全体的に手が入れられたバランスがよい。耐震性能を上げ
つつ縁側やバルコニーなどの開口部を丁寧に造り変え、鎌倉の自然
を見事に引き入れている。風の抜けや陰影が心地よさそうである。

北鎌倉の高台に建つ、築 42 年の木造住宅の改修である。

既存建物は南側に庭を持ち、北側には豊かな眺望が広がる魅

力的な環境にあったが、増築を繰り返していたため、眺望を

活かしきれておらず、室内は暗く、風通しも悪かった。

そこで、住環境を不安定な状態にしていた増築部を中心に改

修を行う計画とした。具体的には、南側 1 階の増築部の開口

部を室内側にセットバックさせて、軒の深い縁側をつくり、

室内と庭に広がりを与えた。北側に増築された物置きは、鉄

骨フレームを利用し、眺望を楽しめる濡縁とした。濡縁には

浴室と和室から行き来できる。2 階は、増築によりできた外

部の凹み（隙間）にスラブを挿入して富士山を望めるバルコ

ニーをつくった。構造計画は、耐力壁の増設、土台交換等を

行い、耐震性能の向上を図った。また、増築部を中心に開口

部を整理し、採光・通風性の向上、断熱材取り替えによる温

熱性能の向上を図った。仕上げには古材や古建具を多く使用

し、丁寧に仕上げることで粗さと繊細さを同居させている。

ﾘﾌｫｰﾑ部位 ： ■居室/  ■台所/  ■浴室/  ■便所/  ■洗面所/  ■廊下/  ■階段/  ■玄関/  ■ｴｸｽﾃﾘｱ/  □ﾏﾝｼｮﾝ共用部分/  □その他

特に配慮した事項
耐震性能の向上（耐力壁の増設、土台交換、梁の抱き合わせ等）／採光・通風の向上
温熱性能の向上（断熱材取り替え）／古材、古建具の再利用

性能向上の特性
耐震性能、耐久性能、温熱性能、
室内空気環境

タイプ

該当工事床面積

居住者構成 65 歳以上：0 人　／　15 ～ 64 歳：1 人　／　15 歳未満：0 人

該当部分工事費／総工事床面積136.71 ㎡ 2,700 万円136.71 ㎡ 2,700 万円

新築竣工年 1975所在地 施工期間43 180年年神奈川県鎌倉市 築後年数 日間

／総工事費

【住宅リフォーム部門】 施工 （株）一吉建設設計 石崎建築設計
一級建築士事務所
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